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Ore 9:30  APERTURA DEI LAVORI 

Ore 9:45 Prof. Marco Masoero 
Dipartimento Energetica - POLITO 

Prof. Cosimo Greco 
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Ore 10:00 Dott. Giorgio Ardito 
Presidente ATC SpA 

 t9w/I9Ω 9Ŏƻ¢ƘŜǊƳƻΥ  
IL RUOLO DI ATC NEL PROMUOVERE TECNOLOGIE PER IL 
RISPARMIO ENERGETICO 
  

Ore 10:15 
 

Ing. Carlo Musso 
Direttore EXE.GESI SpA 

 I RISULTATI DELLA PRIMA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 
EcoThermo 
  

Ore 10:30 Ing. Federico Bari 
INGENIA Srl - Ricerca & Sviluppo 
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Ore 10:50 Ing. Michele Fronterrè 
INGENIA Srl - Marketing  &  Strategie 

 LE STRATEGIE DI INGENIA NEL MERCATO DEI SERVIZI DI 
CONTABILIZZAZIONE 

             MARTEDI 7 APRILE 2009 
Sala Agorà  - I3P   
(Incubatore Politecnico Torino)  
c.so Castelfidardo 30/A  
Torino 
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EcoThermo: un progetto innovativo  
premiato a livello nazionale 

START CUP Torino-Piemonte 2007: INGENIA Srl vince con il 

BP del progetto òEcoThermoó la gara regionale delle 

start -up innovative, edizione 2007 che ha visto più di 160 

partecipanti. Questo riconoscimento consente ad 

INGENIA  di partecipare al Premio Nazionale 

Innovazione 2007 . 

PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE 2007: INGENIA Srl si 

aggiudica il terzo posto dellõambito Premio Nazionale 

dellõInnovazione. 18 regioni coinvolte con più di 20 

Università.   

MIND THE BRIDGE: INGENIA srl viene selezionata 

dallõorganizzazione no-profit Mind The Bridge come 

azienda basata su un Business Plan innovativo ed 

intrinsecamen te internazionalizzabile. Mind The Bridge si 

occupa di creare relazioni tra imprese innovative 

italiane e Venture Capitalist della Silicon Valley.  

PREMIO UNIONCAMERE: INGENIA Srl viene selezionata 

dallõunione delle camere di commercio nazionale come 

una d elle migliori imprese innovative italiane per lõanno 

2007/2008.   
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EcoThermo     è   un   sistema   modulare   che   permette   di   convertire   vecchi  

impianti    di  riscaldamento centralizzato in impianti funzionalmente autonomi,  

senza la sostituzione della caldaia o il ca mbiamento del sistema distributivo 

dellõacqua calda.  

Le due funzioni base offerte sono quelle del controllo indipendente d ella 

temperatura  d i  ogni alloggio e di contabilizzazione autonoma per ogni utenza 

in funzione dei consumi   termici reali. EcoThermo  è applicabile  a  qualsiasi  

impianto  di  r iscaldamento  centralizzato  e  con qualsiasi sistema di  

generazione  del cal ore, compreso  il  teleriscaldamento.  

Con  EcoThermo  anche  le  famiglie  che  abitano  in  condominii  con  vecchi  

impianti  di   riscaldamento  centralizzato  hanno  la  libertà  di   scegliere  la  

temperatura desiderata  e pagare solo per quello che co nsumano .  

 

 

 

 

EcoThermo     risolve   def initivamente   

anche   ogni   problema    di non -

comfort termico che tip icamente vede  

 

 

Il risparmio  è facilmente calcolabile: è 

circa il 7% per ogni grado Celsius a cui 

si rinuncia. Se lõalloggio ¯ troppo 

caldo, o se mediamente rimane vuoto 

per un certo numero di ore al giorno, è 

possibile ottenere risparmi significativi 

abbassando la temp eratura 

desiderata.  

Ad esempio, se normalmente 

lõappartamento ¯ riscaldato a 22ÁC e 

nei giorni feriali rimane vuoto per 8 ore 

al giorno, portando la temperatura a 

16°C si risparmia circa il 20% (1).  

Ulteriori risparmi sono possibili  

 

gli appartamenti  

degli ultimi piani 

troppo freddi e  quelli 

dei primi piani troppo 

caldi.  

Il rispar mio medio 

ottenibile va dal 20% 

al 38%. Lõinstallazione 

del sistema è  

semplice, a portata di 

ogni  termotecnico.  

RISPETTO AMBIENTALE E 
RISPARMIO POSSONO 
COESISTERE 
 



 

 

 

  

regolando opportunamente la 

temperatura anche ne l weekend. Per 

famiglie che normalmente non 

escono di casa per molte ore al 

giorno,  EcoThermo  permette di 

risparmiare suddividendo il controllo 

della temperatura in zone distinte 

dellõappartamento. Una tipica 

suddivisione è zona notte - zona 

giorno.  

(1)7%*6*8/12*5/7 = 20%, in questo 

esempio si è ipotizzato che la caldaia 

centralizzata sia accesa per 12 ore 

giornaliere e che la regolazione a 

16°C per 8 ore giornaliere sia attuata 

per 5 giorni settimanali.  

 

La prima installazione: 
istituzioni, università ed industria innovano per il risparmio energetico 

La prima installazi one  del sistema EcoThermo è stata eseguita in un condominio 

sito nel Comune di Collegno e di proprietà di ATC (ex Istituto Autonomo Case 

Popolari). Lõattivit¨ ¯ stata svolta da INGENIA in collaborazione con EXE.GESI Spa, 

società ESCO (Energy Saving Company ) che gestisce dal punto di vista 

energetico ed impiantistico parte del patrimonio immobiliare di ATC. La scelta di 

EXE.GESI ed ATC di investire in attivit¨ ad alto contenuto tecnologico nellõambito 

dellõ uso razionale dellõenergia nellõedilizia residenziale va inquadrata allõinterno di 

un progetto di più ampio respiro. Non a caso Torino e Piemonte sono il primo 

Comune e la prima Regione in Italia ad lõobbligatoriet¨ per lõintroduzione di 

sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale in tutto il parco 

immobiliare già esistente (2010/2012).  

Parole come risparmio  ed uso razionale dellõenergia non possono che essere alla 

base della strategia di ATC, lõattore istituzionale della Provincia di Torino pi½ 

importante nel campo dellõedilizia sociale. In questõottica di ricerca orientata alla 

riduzione degli sprechi nella gestione energetica del sistema -casa  è nato il 

progetto EcoThermo. EcoThermo ha visto coinvolti: EXE.GESI  Spa, i dipartimenti di 

Energetica  ed  Automatica e Informatica  del Politecnico di Torino, I3P (Incubatore 

delle Imprese Innovative del politecnico di Torino) e INGENIA Srl.  

 

EcoThermo  adotta le più moderne 

tecnologie di trasmissione dati e comandi 

senza fili  per semplificare lõinstallazione e 

ridurre lõimpatto estetico; tutti i dispositivi 

possono dialogare tra loro su rete wireless. 

Eõ possibile preimpostare profili di 

temperatura gio rnalieri per aumentare 

lõefficienza nellõuso del riscaldamento 

casalingo. Lõutente finale pu¸ controllare 

remotamente attraverso internet la 

temperatura di casa o conoscere 

lõandamento del proprio consumo. 

 

EcoThermo: un sistema di  
comunicazione wireless 



 

 

  

Direttamente      discendente     dalle      linee      guida  tracciate     dal     

protocollo  di   Kyoto e  dalle  conseguenti  risoluzioni  comunitarie,  

 è  particolarmente interessante   sia  per  gli  utenti  finali   

che  per gli amministratori. Gli interventi nor mativi  

agiscono in 3 direzioni : 

La spinta normativa 

EcoThermo  permette agli 

amministratori di condominio ed 

ai gestori degli impianti di 

generazione e distribuzione del 

calore di offrire un nuovo servizio 

ai propri clienti. Con  EcoThermo  

amministratori e gestori posso no 

avere il pieno controllo del 

sistema e della co ntabilizzazione 

dei consumi direttamente dal PC 

del proprio ufficio attraverso 

internet; ad esempio è possibile : 

 

 

 

 conoscere gli effettivi consumi di ogni famiglia e quelli globali, anche giorno per 

giorno  

 impostare le soglie minime e massime di temperat ura per ogni condominio o 

perfino per ogni singolo appartamento: strumento indispensabile per applicare 

le nuove normative sul risparmio energetico  

 essere avvertito tempestivamente ed automaticamente di ogni eventuale 

disfunzione (funzione di autodiagnosi)  

 pre -impostare profili di temperatura variabili automaticamente durante il giorno, 

per ogni giorno della settimana, con la funzione di cronotermostato  

 disporre della fatturazione  dei costi per le varie utenze direttamente da internet 

in vari formati  

 

Nuovi servizi per gli  
amministratori 



 

 

 

  

CronoT 

ConEV 

 

PonteRD 

 

UnicoIM  

Questo dispositivo svolge le funzioni di cronotermostato e di unità di 

controllo allõinterno dellõalloggio. Si possono impostare le temperature 

desiderate manualmente o predefinire dei profili di temperature per 

ogni giorno della settimana. Eõ dotato di un display grafico e di 

memoria per lõarchiviazione dei dati utili per la contabilizzazione dei 

consumi. Può comunicare con gli altri dispositivi via cavo o su rete 

wireless.  

Questo dispositivo comanda lo stato di apertura 

dellõelettrovalvola; ne viene applicato generalmente uno per 

termosifone. ConEV implementa anche degli algoritmi di controll o 

per verificare il corretto funzionamento della valvola stessa. Può 

comunicare con gli altri dispositivi via cavo o su rete wireless.  

Questo dispositivo svolge la funzione di ponte radio e serve per 

estendere il range di comunicazione della rete wireless.  Generalmente 

ne viene installato uno ogni due piani nel vano scala dellõedificio. 

Eõ lõunit¨ di controllo dellõintero impianto che raccoglie i dati di 

consumo e di stato da ogni dispositivo e li invia ad un server remoto. 

Tipicamente viene installata nel locale caldaia.  

Sistema EcoThermo:  
i  dispositivi  

Il sistema sempre sotto controllo, 
anche a distanza 

Il telecontrollo di EcoThermo   è un servizio innovativo e utilissimo anche per le 

famiglie : attraverso pagine web ad accesso riservato ogni inquilino può:  

 controllare i consumi giornalieri  e confrontarli con i valori medi di 

consumo degli altri alloggi dello stesso tipo dellõedificio  

 avere  semplici consigli dõuso generati automaticamente dal sistema 

sulla base dellõanalisi statistica dei dati archiviati 

 controllare il cronotermostato di casa o di seconde case imponendo 

remotamente accensioni, spegnimenti e temperature desiderate  

 controllare  remotamente lõandamento della temperatura interna alla 

casa  

 



 

 

  

 è sufficiente la ma ggioranza semplice in assemblea c ondominiale       

per  deliberare   lõacquisto   e lõinstallazione  di  sistemi   di   

controllo e  contabilizzazione  

 

 ¬  facilitazioni normative 

La prima installazione: 
lôedificio scelto 

Il condominio individuato  da EXE.GESI e INGENIA su  

cui fare la prima installazione del sistema EcoThermo doveva  

soddisfare vari criteri; primo fra tutti quello di massima variabilità per testare tutti i 

possibili casi di cri ticità che in generale possono presentarsi nelle varie  installazioni.  

 

 

0,00%

100,00% 50,80%
66,87% 78,13%

due soglie di  temperatura la più bassa delle quali sostanzialmente tendeva a 

spegnere il riscaldamento nellõalloggio (impostati 17ÁC-18°C). Agli  inquilini si è 

spiegato che avevano l a libertà di modificare il profilo così come di passare 

alla modalità manuale di controllo della temperatura.  

 

Eõ stato quindi scelto un condominio  con queste c aratteristiche:  

 costituito da due edifici gemelli e contigui  

 composto da 12 unità immobilia ri per edificio per un totale di 

24 unità distribuite su 6 piani  

 dotato due vani scala  

 caratterizzato due tipologie di unità immobiliari: la prima da 

120m2 con 9 stanze e 10 corpi scaldanti (salvo alcune 

eccezioni); la seconda da 90m 2 con 7 stanze ed 8 cor pi 

scaldanti (salvo alcune eccezioni)  

 servito da un impianto di riscaldamento costituito da  due 

generatori di calore a condensazione gemelli di nuova 

installazione posizionati nel sottotetto . 

 

 

 

 

 

Al momento  dellõattivazione del sistema a 

tutti i condomini ¯ stata fatta unõintervista 

sulle proprie abitudini di presenza 

giornaliera sulla base della quale si è 

impostato e proposto un profilo di 

temperatura  settimanale  automatico con  
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Il comportamento degli utilizzatori 
nellôuso del nuovo sistema 

Lõanalisi dei dati di utilizzo ha evidenziato i seguenti comportamenti:  

 gli inquilini pi½ giovani hanno maggiore dimestichezza nellõuso delle funzionalit¨ 

avanzate offerte dal sistema quale lõimpostazione di profili di temperatura 

giornalier i 

 non necessariamente la dimestichezza nellõuso del mezzo ha portato ad un 

utilizzo più morigerato del riscaldamento. Questo aspetto è da approfondire, ma il 

futuro feedback sui consumi giornalieri di ogni unità offerto da EcoThermo 

verosimilmente potrà in fluenzare positivamente il  comportamento degli utilizzatori 

che hanno maggiore confidenza con le nuove tecnologie  

 il sistema è stato utilizzato in 3 modi:  

a.  lasciandolo in modalità di controllo automatico  

b.  portandolo permanentemente in modalità di controllo 

manuale  

c.  alternando lõutilizzo tra modalit¨ manuale ed automatica 

 gli utenti con minore confidenza con lõutilizzo delle nuove 

tecnologie tendono a lasciare le impostazioni di controllo 

automatico proposte al momento dellõattivazione 

 alcuni utenti hanno vinto  la loro ritrosia verso lõuso dei dispositivi 

elettronici perché:  

a.  percepiscono come basse temperature comprese tra i 21°C 

ed i 22°C  

b.  abitano in alloggi più svantaggiati dal punto di vista termico  

c.  nutrono  avversità verso il sistema installato e disinteresse  verso il risparmio 

personale e del condominio  

 Volendo usare come indicatore semplificato il tempo medio di accensione del 

riscaldamento in ogni unità immobiliare, relativo alle ore di atti vità  del generatore di 

calore, si nota che lõutilizzo minore ¯ stato fatto negli alloggi permanentemente 

controllati in modalità automatica ed a seguire, rispettivamente, quelli in modo misto ed 

infine quelli in modalità manuale (cfr. grafico pagina preced ente). Lõanalisi conferma 

quindi che una oculata impostazione del controllo automatico sulla base di profili di 

temperatura giornalieri e personalizzati è il compromesso migliore per garantire il confort 

termico desiderato e massimizzare al contempo il  risparmio energetico.  

 



 

 

 

  

  

  possibilità di chiedere il rimborso del 55% della spesa sostenuta  come 

sgravio IRPEF 

 Contributi a fondo perduto (es. bando Regione Lombardia)  

 ­  incentivi statali 

 ®  obbligatorietà 

Il risparmio evidente 

Lõanalisi dei primi dati di consumo  disponibili conferma  

che il risparmio medio del condominio   è   superiore    

al   30%.  Questo risultato è molto interessante ai  

fini del piano di  ritorno dellõinvestimento in   

particolare  se  si tiene conto  del  fatto  che   

un  sistema  come  EcoThermo  rientra  tra quelli   

per  i  quali  ¯   possibile richiedere  lõincentivo  statale    

 

 

erogato  come  rimborso  del   55%  delle spese  sostenute sottoforma di sgravio 

IRPEF.  In tal caso infatti,  il   tempo  di   ritorno dellõinvestimento  risulta   non 

superiore ai 2 anni e quindi nettamente in feriore ai   5  normalmente  attesi   per   

interventi   di   riqualificazione   energetica. I  vecchi  sistemi  di controllo  a  

valvola  termostatica   e ripartitore di calore  ottengono  risparmi massimi del 10% -

12%; questo perché tali sistemi non consento no un   controllo  attivo  della   

temperatura  in grado  di  riflettere  le  abitudini  di  utilizzo  dellõunit¨  immobiliare, 

ma unicamente  un  livellamento   dellõassorbimento  di   potenza  

termica tra utenze più e meno avvantaggiate.  

 

 Obbligo installazione entro il 2012 in Piemon te 

(entro   il 2010 per la città di  

Torino) 


